
Le premier Slicer de la gamme TREIF, DIVIDER startUp, vous 
offre flexibilité et confort : il s‘intégrera idéalement dans votre 
atelier de production alimentaire ou votre boucherie / charcu-
terie.

Le DIVIDER startUp se caractérise par sa mobilité et grande ad-
aptabilité. Grâce à sa conception compacte et à son installati-
on peu encombrante, il vous offre des solutions flexibles jour 
après jour. Ce Slicer combine intelligemment une manipulation 
intuitive, la technologie de tranchage éprouvée de TREIF ainsi 
qu‘un design hygiénique.

DIVIDER startUp

La manipulation intuitive guidée par 

l‘écran tactile avec menu et fonction 

d‘assistance intelligente permet à 

l‘opérateur de changer de programme 

en quelques secondes. Transférez, im-

portez ou sauvegardez des données via 

le port USB !

Déposez automatiquement les  tran-

ches selon plusieurs présentations : 

en paquets, en continu, en empilé, en 

zig-zag...

Grande chambre de chargement 

dans un espace réduit - avec le  

DIVIDER startUp, tranchez plusieurs 

produits en un seul cycle de trancha-

ge !

S‘adapte à vos besoins

La trappe évite l‘arrêt de la lame lors du chargement du produit et permet ainsi 

de minimiser les temps morts.

Flexible, peu encombrant et fiable à la fois : grâce à son poids réduit, déplacez 

le Slicer en fonction de vos besoins !

Avec la lame circulaire, tranchez une 

large palette de produits différents 

sans modification préalable de la ma-

chine.



Pour de véritables économies d‘énergie : votre Slicer

Un Slicer soucieux de l‘environnement... et de vos 
coûts !
Le DIVIDER startUp permet le tranchage de produ-
its en température positive (Eco-Slicing). Avantages 
: gain de temps en ne raidissant pas vos produits et 
diminution de vos coûts énergétiques.

Aperçu de vos avantages : 

•	 Flexibilité et polyvalence : tranchez différents produits 

sans changement d‘équipement

•	 Mobilité : installation compacte et pratique grâce à son 

poids faible et sa facilité de déplacement

•	 Coûts de maintenance réduits

•	 Nettoyage simple et rapide grâce à une conception 

hygiénique haut-de-gamme

•	 Puissance et dynamisme dans les entraînements, 

réduction des temps morts, sécurité accrue des proces-

sus, augmentation de la capacité et adaptation à vos 

besoins

•	 Idéal pour le tranchage de produits vegan également

•	 Tranchage simultané de plusieurs produits, différents ou 

non

•	 Prise en main facilitée par un logiciel intuitif avec écran 

tactile
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Indications techniques :
Epaisseur de tranchage max. (mm) 0,5–40

Nombre de tranches/min.  

(valeur maximale théorique)

900

Longueur max. de chargement (mm) 600

Section de chargement l x L (mm) 280x160

Hauteur max. d‘empilement (mm) 50

Dimensions de la machine (mm)

Longueur avec tapis de sortie / 

Largeur

2400 / 940

Hauteur d‘installation 1990

Puissance connectée (kW) 2,8

Poids (kg) env. 560

Accessoires spécifiques optional

Empilage en zig-zag - 

un des exemples de pré-

sentation possibles avec 

le DIVIDER startUp.

Avec la présentation en 

empilé, déposez 300 

tranches par minute en 

paquets jusqu‘à 50mm 

de haut.

Static Distance Control 

(SDC) : Le tapis se positi-

onne avant le processus 

de tranchage pour une 

dépose optimale des 

tranches.
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TREIF Maschinenbau GmbH
57641 Oberlahr

Artikelbezeichnung

Material

Rohteil

Id.-Nr.

Id.-Nr.

Geprüft

Norm

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte
vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder

vervielfältigt noch an Dritte weitergegeben werden.

Maßstab

Ers. durch:

Id.-Nr.

244567
2019-07-26 Hebisch 
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DIV-startup

EL 600
1:16

I-0055055.idw

Allgemeintoleranzen
Nicht tolerierte Gewinde
 
Oberflächenzeichen
Werkstückkanten
Längenmaßtoleranzen

DIN ISO 2768-m und -k
DIN ISO 262 und
DIN ISO 965 -1 und -2
DIN EN ISO 1302
DIN ISO 13715
DIN ISO 2768
 bis

Abmaße
6

±0,1
30

±0,2
120
±0,3

400
±0,5

1000
±0,8

2000
±1,2

Datei:

Bearb.

Ers. für:

238888
Ursprung:

Blatt

1 A3
Format

Rev.: 

Masse: 852,6 kg

-7500

Werkstoff
 

A
A

1 ÄZ01 2019-07-26 hebisch

Nr. Änderung Datum Name

19
90

1620

2400

890

940

90
0

780

500
2100

900

199
0

940

A-A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

TREIF Maschinenbau GmbH
57641 Oberlahr

Artikelbezeichnung

Material

Rohteil

Id.-Nr.

Id.-Nr.

Geprüft

Norm

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte
vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder

vervielfältigt noch an Dritte weitergegeben werden.

Maßstab

Ers. durch:

Id.-Nr.

238888
2019-01-22 Hebisch 
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DIV-startup

EL 600 Vorserie
1:16

I-0050000.idw

Allgemeintoleranzen
Nicht tolerierte Gewinde
 
Oberflächenzeichen
Werkstückkanten
Längenmaßtoleranzen

DIN ISO 2768-m und -k
DIN ISO 262 und
DIN ISO 965 -1 und -2
DIN EN ISO 1302
DIN ISO 13715
DIN ISO 2768
 bis

Abmaße
6

±0,1
30

±0,2
120
±0,3

400
±0,5

1000
±0,8

2000
±1,2

Datei:

Bearb.

Ers. für:

237777
Ursprung:

Blatt

1 A3
Format

Rev.: 

Masse: 945,5 kg

-7500

Werkstoff
 

A
A

1 Prototyp 2019-02-26 fischbach

Nr. Änderung Datum Name

19
86

,8

1662

2399

890

939

89
8

738
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TREIF Maschinenbau GmbH
57641 Oberlahr

Artikelbezeichnung

Material

Rohteil

Id.-Nr.

Id.-Nr.

Geprüft

Norm

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte
vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder

vervielfältigt noch an Dritte weitergegeben werden.

Maßstab

Ers. durch:

Id.-Nr.

244567
2019-07-26 Hebisch 
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DIV-startup

EL 600
1:16

I-0055055.idw

Allgemeintoleranzen
Nicht tolerierte Gewinde
 
Oberflächenzeichen
Werkstückkanten
Längenmaßtoleranzen

DIN ISO 2768-m und -k
DIN ISO 262 und
DIN ISO 965 -1 und -2
DIN EN ISO 1302
DIN ISO 13715
DIN ISO 2768
 bis

Abmaße
6

±0,1
30

±0,2
120
±0,3

400
±0,5

1000
±0,8

2000
±1,2

Datei:

Bearb.

Ers. für:
238888

Ursprung:

Blatt
1 A3

Format

Rev.: 
Masse: 854 kg

-7500

Werkstoff
 

1 ÄZ01 2019-07-26 hebisch

Nr. Änderung Datum Name
19

86,
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1621

2397

890

939

89
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776
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2100

900

199
0

940


